
河北瑾航科技

期望成为您的伙伴 , 为您提
供我们擅长的产品和服务！

河北瑾航科技有限公司
                    
       联系电话：151 7658 2003( 微信同号 ) 吴经理



用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司

	
       河北瑾航科技有限公司坐落于河北省唐山市；主要从事物联网智能监测设备、各种遥测终端机的研发、生

产和销售，系统软件研发，提供水利信息化解决方案；产品和服务广泛服务于水文水资源、供水排水、应急减灾、

智慧城乡、工业生产、智慧农业、灌区信息化等领域；

                     【服务号】                              【公众号】                                    【销售部】

       经过多年行业耕耘，公司取得了多个行业认证证书以及多款行业软件著作权证书，在业内知名度逐年上升，

以产品质量和售后服务优异而被客户认可；公司获得【国家科技型中小企业】和【河北省科技型中小企业】；

期待通过产品和服务，我们成为合作伙伴和朋友！

主要产品和服务主要产品和服务
1、智能遥测终端系统 (RTU)：1、智能遥测终端系统 (RTU)：

     研发多种智能遥测终端 RTU，支持功能和项目定制

    各种遥测终端机系统包括数据采控一体终端系统 (HBJH-A 系列 )、显控一体终端系统（HBJH-B 系列）、低

功耗遥测系统 (HBJH-C 系列 )、5 寸高配 AI 一体终端系统（HBJH-D 系列）、10.1 高配 AI 一体终端系统（HBJH-E

系列）、IC 卡预付费终端系统（HBJH-K 系列）、网口遥测终端系统（HBJH-G 系列）等，目前设备已经支持

传输到多个省市级平台，支持 SZY-2012、SZY206-2016、SL651-2014、SL427-2021、国家地表水自动监测系统

通信协议等多种国标协议；

     支持多种通信方式，如卫星通讯、4G/5G、LoRa、NB-IoT 等，保证了底层数据稳定传输。

2、一体化监控站：2、一体化监控站：

     将公司自研的各种遥测终端机结合箱体以及各种组件，按照项目需求组装成各种一体化遥测终端设备，实

现项目需要的各种功能；

    支持各种定制化箱体往各种定制化平台传输和控制，比如一体化水位站、一体化雨量站、一体化流量站、

一体化综合站、泵 / 闸 / 阀控制站、地下水位监测站、水文水资源监测站、IC 卡预付费监控站等；

3、软件系统平台：3、软件系统平台：

     提供全面的水利、工业、农业信息化系统平台，包括水资源管理系统、智慧灌区信息化、智慧水利、智慧

水务、高标准农田、生态流量监管、农村基层防汛预、数据汇聚平台、水库大坝安全监测系统、无人值守泵房、

节水型机关、地下水水位监测系统、城市内涝监控系统、IC 卡预付费系统、城市排水防涝管控系统、城乡供

水数字化监管平台、废弃矿井监测系统、农业水价综合改革信息化系统等软件平台，包括服务端系统、手机
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4、一体化解决方案4、一体化解决方案

     根据项目场景，实现硬件设备选型 + 功能规划 + 中心平台的整体规划，为客户的不同场景需求打造对应的

一体化解决方案平台；

      包括农业生产信息化、智慧灌区，水利信息化建设，水库大坝安全监管平台，城乡供水数字化、农业谁家

综合改革信息化、水利物联网感知、排水泵站监测、无人值守泵房、水电站生态流量监管、IC 卡 / 电子卡预

付费建设等多种场景的一体化解决方案

5、现场仪器仪表类5、现场仪器仪表类

    水位监测：提供雷达水位计、超声波水位计等设备，用于河流、湖泊、水库等水体的水位监测。

    流量监测：提供各种流量计、流速仪等设备，用于测量水体的流量和流速并进行累计计量。

    水质监测：提供水质传感器，用于监测水体的 pH 值、溶解氧、化学需氧量（COD）、氨氮等参数。

    雨量监测：提供翻斗式雨量计，用于测量降雨量

    气象监测：提供超声波一体式气象站，对风速、风向、温湿度、大气压等进行实时监测

企业优势企业优势
    

    自主研发：遥测终端机和软件为企业自主研发，功能定制自主可控。

     简化运维 : 配套软硬件完善，全系列产品支持远程升级，远程运维，支持一键配置；傻瓜式配置；

    产品质量：产品经过多年现场环境应用，质量有保证。

    售后服务：售后团队对行业和产品理解深刻，可以预判可能碰到的问题，更加高速有效的解决发生的问题

    技术创新：拥有一支专业的研发团队，不断进行技术创新和产级。

    质量保证：严格的质量控制体系，确保产品的可靠性和稳定性。

    定制化服务：根据客户的特定需求，提供定制化的解决方案。

    行业经验：在水利、工业、农业等信息化领域拥有丰富的行业经验和成功案例。

应用案例应用案例
    水文监测：为河流、湖泊、水库等水体提供水位、流量、水质等参数的实时监测。

    水资源管理：帮助水利部门优化水资源调度，提高水资源利用效率。

    地下水监测系统：监测地下水位变化，通过水位变化，结合降水以及用水等信息进行地下水高级分析。

    工业数据采集控制系统：采集数字化工厂各种实时信息，通过分析实现降本增效。

    洪水预警：通过实时监测水位和降雨量，提前预警洪水，减少灾害损失。

    农业灌溉：提供智能灌溉系统，根据土壤湿度和作物需水情况，实现精准灌溉。

    灌区信息化：通过对水资源、灌溉设施、农田水利等进行实时监测、分析和管理，以提高灌区的管理效率和

           水资源利用效率。

     无人值守泵房：通过实时采集和控制现场设备，结合视频监测，智能门禁等系统，实现泵房的无人值守

     IC 卡 / 电子卡预付费：支持 IC 卡和电子卡预付费系统，适用于工业 / 农业 / 城市绿化等各种刷卡启停，预  

            付费场合。

      水库大坝安全监测：通过监测水库出入口流量，结合天气预报预测水位变化。综合坝体渗流、渗压、位移等，

对大坝进行安全监测和预警。

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司
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  智能遥测终端系统（RTU|DTU| 一体机）智能遥测终端系统（RTU|DTU| 一体机）

      公司自主研发生产的国产化遥测终端机 HBJH 系列产品，通过 4G/5G/Lora 等网络传输。采用稳定可靠

的工业方案，硬件性能优异，在恶劣环境下提供高效可靠的网络连接体验。该系列产品适用于水利、农业、

工业生产、气象环境、农林、矿产、电网、交通、消防等行业以及复杂场景的采集、计算、积算、联动控制、

分析、上报、补发等场合。目前已经有大量设备在现场稳定运行，应用覆盖 20 多个省 ( 自治区 )。

     支 持 TCP、UDP、HTTP、MQTT 等 多 种 传 输 协 议， 支 持 SZY206-2012、SZY206-2016、SL427-2021、

SL651-2014、国家地表水自动监测系统通信协议等多种国标协议；方便与各省市县和自建平台进行数据通信

对接。

      对仪表采集支持 modbusRTU 协议、电表、流量计、水质等超百种协议，可以通过简单配置将现场流量计、

水位计、水质设备、压力变送器，太阳能控制器、水位计、雨量计、箱门状态、PLC、闸阀状态等传输到中

心平台，并支持进行闸阀控制、模拟量、开关量等采集；

    

HBJH-DTU（批量支持程序定制）HBJH-DTU（批量支持程序定制）

        硬件接口 ( 简述 )：4G 全网通、2 路 485/232( 根据批次不同）、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、

内置一路供电电压、两路继电器状态；支持 32G SD 卡存储；可支持输出 3.3/5V 供电 ( 可选 )；挂耳、导轨

安装可选；    

商品卖点

     1、数据透明传输

     2、内部采集可通过 modbusRTU 采集，默认地址 0x88

读取 / 控制设备本身参数

 名称	 寄存器地址	 读写	 功能码		

DI0	 40001	 只读	 03H	 00 01H 通 00 00H 断	
DI1	 40002	 只读	 03H	 00 01H 通 00 00H 断	
AI0	 40003-40004	 只读	 03H ( 电流时使用 )	 Hex ABCD/10000	
AI1	 40005-40006	 只读	 03H ( 电流时使用 )	 Hex ABCD/10000	
AI0	 40007-40008	 只读	 03H ( 电压时使用 )	 Hex ABCD/10000	
AI1	 40009-40010	 只读	 03H ( 电压时使用 )	 Hex ABCD/10000	
DO0	 40011	 读写 	 03H( 内部继电器 )、06H	 00 01H 通 00 00H 断	 NC: 常闭 NO 常开
DO1	 40012	 读写	 03H( 内部继电器 )、10H	 00 01H 通 00 00H 断	 NC: 常闭 NO 常开
vol	 40013-40014	 只读	 03H( 供电电压 )	 Hex ABCD/10000	 供电电压
csq	 40015	 只读	 信号质量	 Hex	
Imei	 40016-40020	 只读	 Imei 20 位 不足后补零	 86 38 17 07 10 34 32 90 00 00 则 imei 为 863817071034329	
iccid	 40021-40025	 只读	 sim 卡 iccid 20 位	 同 imei	
					   

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司
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设备功能（公司 RTU 基础功能）
    备注 : 网口功能需要选择对应网口设备，定位需要选购定位模组，显示需要液晶款  等 , 详询商务

1、 北 向 协 议（ 中 心 上 传）： 支 持 MQTT/MQTTS、Http/Https API 接 口 调 用， 国 标 SZY206-2012、SZY206-

2016、SL427-2021、SL651-2014、HJ212（污染物传输标准）、广东水资源、广东水库三要素、四川省协议、

fastbee 物联网平台、onenet 物联网平台、FTP、国家地表水自动监测系统通信协议、免费添加其他协议等；

2、南向协议（现场采集）：支持各种 modbusRTU 协议设备以及其他厂家自定义协议设备，可以直接将现场流

量计 / 水表 ( 电磁 / 超声波 / 明渠 / 多普勒 / 水工建筑等 )、水位计 ( 超声波 / 雷达 / 静压投入 / 气泡等 )、水质设备、

压力变送器，太阳能控制器、485/ 脉冲雨量计、箱门状态、PLC、网口 /485 摄像头、闸阀等传输到中心平台，

并支持现场进行各种控制等，免费添加其他协议；

3、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

4、设备采集配置采用模板制，只需配置一个，其他直接复制模板即可

5、支持监测指标公式运算功能 ( 比如采集一个水位，可以通过公式自动算出埋深、高程等多个数据量转换 )

6、支持 GPS 定位 ( 经纬度、校时、速度、角度 )（可选）

7、支持对某个监测指标进行累积功能

8、支持雨量相关计算，比如 5 分钟雨量、小时雨量、小时 5 分钟雨量、当前雨量、日雨量、年雨量等

9、全部支持 OTA 远程升级 , 适应各种现场功能变动，降低运维成本 ;

10、支持手机直接设参，设参只需一部手机即可

11、支持低功耗模式，适用于太阳能、电池供电等场合

12、支持历史数据、串口通讯记录等存储

13、支持掉线数据补录功能

14、液晶支持串口实时日志显示功能，方便现场调试、问题查找、快速定位问题；

15、液晶显示监测指标，通过勾选方式设置显示内容；可通过手机端和现场触摸打开和关闭屏幕；

16、MQTT 直接定时上报采集量，以 json 串上报，降低软件开发难度

17、支持 APN 设置；订货前前联系销售

18、自定义：支持登录帧 ( 注册 )、数据链路帧 ( 心跳 ) 配置，心跳间隔等；实现于组态王、力控、自研组态、

scadai 系统等结合

19、产品内置软硬件双重看门狗，支持设备自动诊断功能

20、自带供电电压监测、CSQ 信号质量监测、SIM 卡编号监测，为运行诊断提供依据

21、内置 modbusRTU 协议解析，如果需要其他厂家自定义协议，提前联系销售

22、支持域名传输，自动解析域名为 IP 地址，防止换 IP 还要设参

23、网口摄像头图片 / 视频显示名称设置、监测指标叠加、摄像头对时等功能，默认预留了 8 路 （网口款）

24、网口摄像头图像抓拍上传 （如果需要接 485 串口摄像头，请联系商务）（网口款）

25、网口可以支持西门子 PLC S7 协议 （选配）（网口款）

26、网口可以支持 modbus TCP 协议 （选配）（网口款）

27、协议支持定制，提前和公司商务沟通即可

28、面膜和型号支持定制

29、省市自定义协议，支持免费开发（已经支持多个省市平台水资源 / 污染物 / 生态流量 / 水库三要素等）

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司
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用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

	
HBJH-A03 系列遥测终端机（支持接口拓展）HBJH-A03 系列遥测终端机（支持接口拓展）

        硬件接口 ( 简述 )：4G 全网通、2 路 485(1 路可选 )、1 路 232、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置

一路供电电压、两路继电器状态；支持 32G SD 卡存储；可支持输出 3.3/5V 供电 ( 可选 )；挂耳、导轨安装可选；    

商品卖点

     1、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

     2、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，一部手机即可；

     3、支持低功耗模式，适用于太阳能 / 风力供电等场合

     4、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     5、面膜和型号支持定制

     6、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     7、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，全天候解决问题

适用领域

●地下水监测系统                ● 河湖监测系统

● 中小河流监测系统           ● 农田病虫害监测系统

● 山洪灾害监测系统           ● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   ● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   ● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   ● 水库大坝水资源监测系统

● 给排水管线监测系统       ● 高标准农田监测系统 ...
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 HBJH-B01 系列（支持接口拓展）HBJH-B01 系列（支持接口拓展）

硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、2 路 485(1 路选配 )、1 路 232、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置一路供电电压、两

路继电器状态、2.4 寸 TFT 液晶屏，可支持输出 3.3/5V 供电 ( 选配 )；支持 32G SD 卡存储；9-36V 宽电压支持；

挂耳、导轨安装可选；

商品卖点

     1、屏幕支持串口通讯报文实时打印，避免现场通讯出现问题时，无法查找原因，解决客户后顾之忧

     2、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

     3、屏幕具有定时关闭功能，支持现场触摸和远程控制点亮功能；

     4、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，修改参数一部手机即可；

     5、支持低功耗模式，适用于太阳能 / 风力供电等场合

     6、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     7、面膜和型号支持定制

     8、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     9、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，帮您全天候解决问题。

适用领域

●以电折 / 控水   

●井电双控

●地下水监测系统                

● 河湖监测系统

● 中小河流监测系统           

● 农田病虫害监测系统

● 山洪灾害监测系统           

● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   

● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   

● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   

● 水库大坝水资源监测系统

● 给排水管线监测系统       

● 高标准农田监测系统 

●海水入侵监测系统

... ....

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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 HBJH-B01（市电供电版）（支持接口拓展）HBJH-B01（市电供电版）（支持接口拓展）

硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、2 路 485(1 路选配 )、1 路 232、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置一路供电电压、两

路继电器状态、3.5 寸 TFT 液晶屏，可支持输出 3.3/5V 供电 ( 选配 )；支持 32G SD 卡存储；220V 市电供电，
输出 12V 2A 供其他设备；挂耳、导轨安装可选；

商品卖点

     1、屏幕支持串口通讯报文实时打印，避免现场通讯出现问题时，无法查找原因，解决客户后顾之忧

     2、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

     3、屏幕具有定时关闭功能，支持现场触摸和远程控制点亮功能；

     4、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，修改参数一部手机即可；

     5、支持低功耗模式，适用于太阳能 / 风力供电等场合

     6、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     7、面膜和型号支持定制

     8、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     9、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，帮您全天候解决问题。

适用领域

●以电折 / 控水   

●井电双控

●地下水监测系统                

● 河湖监测系统

● 中小河流监测系统           

● 农田病虫害监测系统

● 山洪灾害监测系统           

● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   

● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   

● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   

● 水库大坝水资源监测系统

● 给排水管线监测系统       

● 高标准农田监测系统 

●海水入侵监测系统

... ....

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

6



 HBJH-B01（3.5 寸触屏版）（支持接口拓展）HBJH-B01（3.5 寸触屏版）（支持接口拓展）

硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、2 路 485(1 路选配 )、1 路 232、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置一路供电电压、两

路继电器状态、3.5 寸 TFT 液晶屏，可支持输出 3.3/5V 供电 ( 选配 )；支持 32G SD 卡存储；屏幕支持触摸，
可以现场通过触摸进行参数设置，比如中心 IP 地址端口号、遥测站地址、485 通讯仪表；挂

耳、导轨安装可选；

商品卖点

     1、屏幕支持串口通讯报文实时打印，避免现场通讯出现问题时，无法查找原因，解决客户后顾之忧

     2、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

     3、屏幕具有定时关闭功能，支持现场触摸和远程控制点亮功能；

     4、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，修改参数一部手机即可；

     5、支持低功耗模式，适用于太阳能 / 风力供电等场合

     6、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     7、面膜和型号支持定制

     8、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     9、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，帮您全天候解决问题。

适用领域

●以电折 / 控水   

●井电双控

●地下水监测系统                

● 河湖监测系统

● 中小河流监测系统           

● 农田病虫害监测系统

● 山洪灾害监测系统           

● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   

● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   

● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   

● 水库大坝水资源监测系统

● 给排水管线监测系统       

● 高标准农田监测系统 

●海水入侵监测系统

... ....

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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 HBJH-B01（拓展版）（支持接口拓展）HBJH-B01（拓展版）（支持接口拓展）

硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、2 路 485(1 路选配 )、1 路 232、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置一路供电电压、两

路继电器状态、3.5 寸 TFT 液晶屏，可支持输出 3.3/5V 供电 ( 选配 )；支持 32G SD 卡存储；在原有硬件接
口基础上，根据项目需求进行拓展，包括 AI（模拟量采集，比如 4-20mA 等）、DI（开关
量采集）、DO( 继电器控制 )、串口（RS232/RS485）、双卡双待等；挂耳、导轨安装可选；

商品卖点

     1、屏幕支持串口通讯报文实时打印，避免现场通讯出现问题时，无法查找原因，解决客户后顾之忧

     2、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

     3、屏幕具有定时关闭功能，支持现场触摸和远程控制点亮功能；

     4、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，修改参数一部手机即可；

     5、支持低功耗模式，适用于太阳能 / 风力供电等场合

     6、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     7、面膜和型号支持定制

     8、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     9、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，帮您全天候解决问题。

适用领域

●以电折 / 控水   

●井电双控

●地下水监测系统                

● 河湖监测系统

● 中小河流监测系统           

● 农田病虫害监测系统

● 山洪灾害监测系统           

● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   

● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   

● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   

● 水库大坝水资源监测系统

● 给排水管线监测系统       

● 高标准农田监测系统 

●海水入侵监测系统

... ....

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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 HBJH-B01 系列（省、市平台）（支持接口拓展）HBJH-B01 系列（省、市平台）（支持接口拓展）

硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、2 路 485(1 路选配 )、1 路 232、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置一路供电电压、两

路继电器状态、2.4 寸 TFT 液晶屏，可支持输出 3.3/5V 供电 ( 选配 )；支持 32G SD 卡存储；9-36V 宽电压支持；

挂耳、导轨安装可选；

商品卖点

     1、已经支持多个省市平台（安徽省、河北省、云南省、广西省等多个省平台水资源、地下水超采、以电折

水、水电双控等平台）

     2、集成了多种流量、雨量、水位、闸门、电机、电表、PLC 等计量设备协议，通过配置可以直接采集

     3、屏幕具有定时关闭功能，支持现场触摸和远程控制点亮功能；

     4、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，修改参数一部手机即可；

     5、支持低功耗模式，适用于太阳能 / 风力供电等场合

     6、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     7、面膜和型号支持定制

     8、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     9、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，帮您全天候解决问题。

适用领域

●省水资源平台  

●省地下水超采平台

●省以电折水平台                

● 省井电双控平台

● 省生态流量平台           

● 省以电控水平台

... ....

    

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

 HBJH-C01 系列（支持接口拓展）HBJH-C01 系列（支持接口拓展）

硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、2 路 485(1 路选配 )、1 路 232( 选配 )、两路 TTL( 选配 )、4 路 AI( 选配 )、4 路 DI( 选配 )、2 路

DO( 选配 )、1 路 SPI( 选配 )、一路 I2C( 选配 )、内置一路锂电池供电电压监测、一路宽电压监测、可支持输出 3.3/5V

供电 ( 选配 )；电池供电 3.3-4.2V，宽电压供电 5-18V；IP68 防水；尺寸根据需求不同变动； 

商品卖点

     1、独立电池供电 ; 可以不用任何外部供电运行；也可配合太阳能、可充电电池等

     2、休眠电流 14uA@3.6V( 无对外供电下 );

           采用锂亚电池 ( 有效期 10 年 )；

           同时支持外部供电 (5-18V), 有外部电源时优先使用外部电源 ( 比如太阳能供电 )；

            电池容量可定制，默认 19Ah ，可支持 79Ah+38Ah 以上电池；

     3、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制；

     4、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，修改参数一部手机即可；

     5、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     6、面膜和型号支持定制

     7、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     8、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，帮您全天候解决问题。

适用领域

     适用于电力供应不足的地方，设备不需要外部提供供电，也可和风力和太阳能进行互补使用；

●地下水监测系统                ● 地下窨井监测

● 管网流量、压力监测       ● 城市内涝监测

●农田病虫害监测系统        ●中小河流监测系统

● 山洪灾害监测系统           ● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   ● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   ● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   

● 水库大坝水资源监测系统

● 给排水管线监测系统       

● 高标准农田监测系统

●河湖监测系统

●海水入侵监测系统

.. ....
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用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

另外一款体型较小，也是 IP68，玻璃钢天线，电池 19AH-38AH，带一个压力传感器一小时上报一次，可用 3 年；

适用于窨井管网压力监测、排水监测、地下水水质监测等可能被水淹的场合；

还有一款带显示的微功耗版本，因为运维软件已经能实时查看数据，所以为备选款，如果项目要求微功耗带

液晶，可选择液晶款 ; 
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 HBJH-D01 系列HBJH-D01 系列

硬件接口 ( 简述 )：

     4G/5G 通讯、4 路 485、2 路 232、2 路 SDI4 路 AI、4 路 DI、4 路 DO、2 路 CAN、2 路 USB、2 路 RJ45 网口、

2 路 SDI12、蓝牙、wifi、TF 卡支持 128G；5 寸 /10.1 寸电容触摸屏，宽电压供电 9-36V；linux 内核 5.10；

     

产品功能

 数据传输：支持 4G/5G 数据传输，最多支持 5 个中心同时数据传输，互相隔离

采集：支持四路 485 采集，两路 232 数据采集；如采集流量计、其他采集器、PLC、水质等

模拟量数据采集：支持 4 路 AD 采集，12 位精度；默认 2 路采集 4-20mA、2 路 0-12V；如果需要 0-5V\0-10V,0-20mA

需要提前说明定制；如采集压力、液位等传感器信号

开关量采集：支持四路开关量采集，采集各种开关量，比如设备运行状态、供电及箱门开关等

 DO 控制：支持 4 路 DO 控制；输出为电路电压；支持控制水泵、闸门、阀门等设备

内部 4 路继电器状态反馈

 2 路 CAN 接口，可以接各种 CAN 接口设备

 2 路 SDI12 接口，可以接各种国内外 SDI12 协议设备

 2 路 USB2.0 接 USB 设备

 2 个网口，一路 wan 一路 lan；

支持时间段轮询：例如 每 5 分钟采集一次数据；结合太阳能供电等场合使用

支持时间点采集：例如 每天 8:00 上报一次数据；结合太阳能供电等场合使用

远程管理：支持关注公众号设参；包括读取设备实时数据、实时控制、设置参数等

自定义：支持登录帧 ( 注册 )、数据链路帧 ( 心跳 ) 配置，心跳间隔等；实现于组态王、力控、自研组态结合；

自动重启功能：产品内置看门狗，支持故障自动重启

自带供电电压监测、CSQ 信号质量监测、SIM 卡编号监测，为运行诊断提供依据

支持域名传输，自动解析域名为 IP 地址，防止换 IP 还要设参

支持 APN 设置；订货前前联系销售

内置 modbusRTU 协议解析，如果需要其他厂家自定义协议，提前联系销售

 MQTT 直接定时上报采集量，以 json 串上报，降低软件开发难度

液晶显示监测指标，通过勾选方式设置显示内容；可通过手机端和现场触摸打开和关闭屏幕；

液晶支持串口实时日志显示功能，方便现场调试、问题查找、快速定位问题；

支持历史数据、串口通讯记录等存储，最大支持 128G 空间；

支持存储的历史数据，进行数据补录功能；

目前支持往多个省市平台传输数据，往省市平台传输时，请先联系商务适用领域

     适用于对性能要求比较高的场合；

●地下水监测系统                ● 地下窨井监测

● 管网流量、压力监测       ● 城市内涝监测

●农田病虫害监测系统        ●中小河流监测系统

● 山洪灾害监测系统           ● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   ● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   ● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

HBJH-D01 系列
5 寸触摸屏

HBJH-D01 系 列
（10.1 寸触摸屏）
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 HBJH-E01 系列（接口可拓展）HBJH-E01 系列（接口可拓展）

硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、2 路 485(1 路选配 )、1 路 232/1 路 SDI12、一路 TTL、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置一路供电电压、

两路继电器状态、3.5 寸 TFT 液晶屏，一路 10/100M 网口，可支持输出 3.3/5V 供电 ( 选配 )；支持 64G SD 卡存储；

9-36V 宽电压支持；挂耳、导轨安装可选；

商品卖点

     1、屏幕支持串口通讯报文实时打印，避免现场通讯出现问题时，无法查找原因，解决客户后顾之忧

     2、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

     3、屏幕具有定时关闭功能，支持现场触摸和远程控制点亮功能；

     4、支持 OTA 远程升级，设参只需关注公众号 / 服务号，修改参数一部手机即可；

     5、支持低功耗模式，适用于太阳能 / 风力供电等场合

     6、国产化开发，平替原来各种硬件设备

     7、支持网口摄像头，支持监测指标叠加和图像抓拍

     8、面膜和型号支持定制

     9、已支持多个省市平台，省市协议支持免费开发

     10、公司官网 7*24 小时 AI 服务机器人，帮您全天候解决问题。

适用领域

●生态流量监测

● 水电站监测

● 小水电项目

● 灌区河道监测

● 水库三要素              

● 河湖监测系统

● 中小河流监测系统           

● 农田病虫害监测系统

● 山洪灾害监测系统           

● 墒情监测系统

● 渠道监测系统                   

● 工业数据采集控制系统

● 灌区控制系统                   

● 地下水资源超采监测系统

● 水源井水资源监测系统   

● 水库大坝水资源监测系统

● 给排水管线监测系统       

● 高标准农田监测系统 

●海水入侵监测系统

●生态流量监测系统

... ....

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

 HBJH-K01 系列（接口可拓展）HBJH-K01 系列（接口可拓展）

     HBJH-K01 预付费刷卡 4G 全网通遥测终端是一款功能强大的工业设备，支持按照用时扣费，用水 / 气 / 热

量扣费，用电量扣费三种模式；通过 4G 网络与中心传输数据。它采用稳定可靠的工业方案，提供高效可靠的

网络连接体验。该产品适用于水利、农业、电网、工业生产、农林等预付费刷卡场合。推荐箱门嵌入式安装，

也支持导轨安装；

 扣费方式扣费方式

用时扣费，用水 / 气 / 热量扣费，用电量扣费；

用时扣费不要任何其他计量设备，硬件内部自行计时扣费；

用水 / 气 / 热量扣费、用电量扣费，需要接对应的仪表；水表、气表、电表、热量表等；

硬件接口硬件接口 ( 简述 )：

     4G 全网通、1 路 485、2 路 AI、2 路 DI、2 路 DO、内置一路供电电压、两路继电器状态、2.4 寸 TFT 液晶屏，

可选电子锁功能，可支持输出 3.3V 供电；支持 32G SD 卡存储；9-36V 宽电压支持；挂耳安装；

商品特点商品特点

 1、全中文液晶显示，支持测点名称、显示用户名、用户联系方式、起始时间、余额、刷卡提示，4G 信号质

量等信息；

2、支持每个用户设置阶梯额度 ( 比如每个用户阶梯额度不一样 )

3、支持一表一卡，一表多卡模式

4、多种计量方式；水量计量、电量计量、时间计量方式

5、支持非接触 IC 卡 / 电子卡，支持远程充值

6、报警功能：支持余量不足，提示及时充值，且可设置控制余量

7、存储功能：本机循环存储监测数据，掉电不丢失

8、支持开关泵间隔设置，避免频繁泵 / 阀门频繁启闭造成泵 / 阀损坏

9、支持断电自动恢复模式（工业模式）和断电关闭模式（个人模式）

10、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

11、屏幕刷卡开泵自动亮起，关泵自动关闭；

12、支持开关泵间隔设置，避免频繁泵 / 阀门频繁启闭造成泵 / 阀损坏

13、支持 TCP/UDP/MQTT/HTTP 等协议

14、支持 OTA 远程升级程序

15、支持远程设参运维，只需要一部手机即可

16、支持低功耗模式，适用于太阳能、电池供电等场合（可选）

17、协议支持定制，提前和公司商务沟通即可

18、面膜和型号支持定制

19、可提供接口，与其他软件系统直接对接

适用领域

● 农业机井灌溉预付费系统

● 供热预付费系统

● 城市绿化购水

● 农村供水预付费系统

● 企业用水预付费系统

● 井电双控 / 以电折水 / 以电控水
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 HBJH-M01 系列HBJH-M01 系列

     HBJH-B01-M01 系列 4G 全网通振弦 MCU 是一款功能强大的工业设备，除了 HBJH-B01 的功能外，可选配 1-32

路振弦采集可定制；支持多种南北向协议；通过 4G 网络传输。它采用稳定可靠的工业方案，提供高效可靠的

网络连接体验。该产品已经广泛应用于水利、农业、交通、消防、工业生产、气象环境、农林、矿产等行业

及复杂场景。支持各种定制开发；

具有工业级设计，硬件性能优异，在恶劣环境下能正常运行。通过灵活配置连接方式；支持 TCP、UDP、

MQTT 、Http 等协议透传，方便与其他设备进行数据通信。该产品具备软硬件双重看门狗保护机制，确保系

统稳定运行。

 支持 SZY206-2012、SZY206-2016、SL427-2021、SL651-2014、HJ212、四川省水文协议、广东省水利平台协议、支持 SZY206-2012、SZY206-2016、SL427-2021、SL651-2014、HJ212、四川省水文协议、广东省水利平台协议、

fastbee 物联网平台、onenet 物联网平台、国家地表水自动监测系统通信协议等多种协议，可以直接将现场振fastbee 物联网平台、onenet 物联网平台、国家地表水自动监测系统通信协议等多种协议，可以直接将现场振

弦传感器（压力计、荷重计、裂缝计、伸缩仪、挠度仪、应变计等 )、流量计、水位计、水质设备、压力变送器，弦传感器（压力计、荷重计、裂缝计、伸缩仪、挠度仪、应变计等 )、流量计、水位计、水质设备、压力变送器，

太阳能控制器、水位计、雨量计、箱门状态、PLC、闸阀状态等传输到中心平台，并支持现场进行闸阀控制等；太阳能控制器、水位计、雨量计、箱门状态、PLC、闸阀状态等传输到中心平台，并支持现场进行闸阀控制等；

硬件接口硬件接口 ( 简述 )：

串口		  2 路 485/232 ( 购买前，提前说明 )

DI		  4 路 DI 采集 ( 比如接脉冲雨量桶 / 箱门状态等 )，默认 2 路监测内部继电器状态

AI		  3 路 4-20mA/1-5V ( 购买前，提前说明 ) 默认 1 路测量供电电压

DO		  2 路继电器，每路有常开点和常闭点

		  内部两路继电器状态反馈

		  内置供电电压反馈

TF 卡		  支持最大 32G TF 卡（功能可选）

供电		  支持 DC9~36V 宽电压供电

网路协议	 支持 TCP、UDP、HTTP、MQTT 等多种网络协议

屏幕		  320*480 分辨率 3.5 寸显示屏幕，支持监测指标轮换显示，支持远程设置内容；现场触摸开关；

振弦采集	

	 振弦频率 400-6000Hz

	 分辨率 频率：0.1Hz 温度：0.1℃

	 适用于压力计、荷重计、裂缝计、伸缩仪、挠度仪、应变计等振弦传感器采集

	 路数 1-32 路可选（支持振弦 / 温度（NTC 3K））

应用范围应用范围

● 桥梁与隧道结构监测‌：用于监测主梁挠度、梁体应变、桥塔与主拱应变、桥墩应变、系杆与吊杆拉力、锚

索应力等关键参数，评估桥梁健康状况；在隧道工程中，监测围岩内部位移、锚杆轴力、初支与二衬应力、

孔隙水压力等，防范变形与坍塌风险。

● 水利与大坝工程监测‌：适用于监测大坝、水库、防波堤、护岸等结构的渗压计、测缝计、锚索应力及混凝土应力，

及时发现渗流异常与结构变形，保障挡水结构安全

●边坡与基坑工程监测‌：用于监测高边坡、基坑的侧向压力、锚杆轴力、土压力、地下水位及收敛变形，实

时掌握滑动趋势与支护结构稳定性，预防地质灾害。

●‌建筑工程与管道监测‌：可监测高层建筑、桥墩的沉降与应力变化，以及地下管道基础的位移与应力，保障

建筑结构与能源输送管道的长期稳定运行。

● ‌其他工程应用‌：还包括铁路、公路路基等线性工程的长期变形监测，以及地震勘探中的振动特性分析
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HBJH-B01-M01 继承了振弦采集与 RTU

为一体，具有公司 RTU 的所有特性，尤

其内置公式运算，能通过频率演变出多

种采集量；

可对接广东省、河北省等多个省市级平

台，也可支持各种项目平台，所有对接

均免费对接；

项目款

可针对项目招标要求进行接口拓展，比

如 AIN、DI、DO 等，批量购买可以免

费改变壳体颜色，形状等；

 HBJH-YL-001 HBJH-YL-001 4G 全网通简易雨量报警器简易雨量报警器

     HBJH-YL-001 4G 全网通简易雨量报警器，主要针对雨量进行实时展示和声光电预警的设备。通过 4G 网络，

和现场雨量监测 RTU 进行联动，和设置的阈值进行分析，形成声光电报警；

适用场景：

1、各个乡镇水文测站值班室，达到预警阶段自动声音提醒；

2、村镇防洪负责人，实时查看雨量水位信息，报警提醒

3、调度室，可将设备镶嵌到整体防洪背景，实时查看全局雨量，水位信息

 功能：

1、具有声音报警、报警值闪动报警两种提示类型

2、内置报警声音装置，对外提供 120 分贝喇叭（对外供 12V 供电）

3、显示内容定制，可显示雨量信息、水位信息等

4、支持一拖多，可以一个主机带多个屏幕

5、支持移动端和 PC 端设置，包括 对应现场任意雨量站、水位 / 当前雨量 / 时雨量 /5 分钟雨量报警值，声

音频率等

6、支持定制大尺寸

默认尺寸：100mm*75mm*40mm （不含天线和外置喇叭）
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可充电太阳能一体机可充电太阳能一体机

     可充电太阳能一体机，自带 3W 太阳能板，4500mAh 可充电锂电池。支持采集脉冲雨量计、超声 / 雷达 /

投入式水位计等；支持墙体安装和抱箍安装两种；通过 4G 网络，采集现场各种 485/232 串口设备、模拟量采集、

脉冲量采集等，支持控制外部设备供电；

用场景：

1、水库、河道等雨量、水位、流量、水质监测；

2、野外环境采集监测

3、其他需要定时监测的场合

 功能：

1、 北 向 协 议（ 中 心 上 传）： 支 持 MQTT/MQTTS、Http/Https API 接 口 调 用， 国 标 SZY206-2012、SZY206-

2016、SL427-2021、SL651-2014、HJ212（污染物传输标准）、广东水资源、广东水库三要素、四川省协议、

fastbee 物联网平台、onenet 物联网平台、FTP、国家地表水自动监测系统通信协议、免费添加其他协议等；

2、南向协议（现场采集）：支持各种 modbusRTU 协议设备以及其他厂家自定义协议设备，可以直接将现场

流量计 / 水表 ( 电磁 / 超声波 / 明渠 / 多普勒 / 水工建筑等 )、水位计 ( 超声波 / 雷达 / 静压投入 / 气泡等 )、水

质设备、压力变送器，太阳能控制器、485/ 脉冲雨量计、箱门状态、PLC、网口 /485 摄像头、闸阀等传输到

中心平台，并支持现场进行各种控制等，免费添加其他协议；

3、支持最多五个通道，通道之间采用数据隔离机制

4、设备采集配置采用模板制，只需配置一个，其他直接复制模板即可

5、支持监测指标公式运算功能 ( 比如采集一个水位，可以通过公式自动算出埋深、高程等多个数据量转换 )

6、支持 GPS 定位 ( 经纬度、校时、速度、角度 )（可选）

7、支持对某个监测指标进行累积功能

8、支持雨量相关计算，比如 5 分钟雨量、小时雨量、小时 5 分钟雨量、当前雨量、日雨量、年雨量等

9、全部支持 OTA 远程升级 , 适应各种现场功能变动，降低运维成本 ;

10、支持手机直接设参，设参只需一部手机即可

11、支持低功耗模式，适用于太阳能、电池供电等场合

12、支持历史数据、串口通讯记录等存储

13、支持掉线数据补录功能

14、液晶支持串口实时日志显示功能，方便现场调试、问题查找、快速定位问题；

15、液晶显示监测指标，通过勾选方式设置显示内容；可通过手机端和现场触摸打开和关闭屏幕；

16、MQTT 直接定时上报采集量，以 json 串上报，降低软件开发难度

17、支持 APN 设置；订货前前联系销售

18、自定义：支持登录帧 ( 注册 )、数据链路帧 ( 心跳 ) 配置，心跳间隔等；实现于组态王、力控、自研组态、

scadai 系统等结合

19、产品内置软硬件双重看门狗，支持设备自动诊断功能

20、自带供电电压监测、CSQ 信号质量监测、SIM 卡编号监测，为运行诊断提供依据

21、内置 modbusRTU 协议解析，如果需要其他厂家自定义协议，提前联系销售

22、支持域名传输，自动解析域名为 IP 地址，防止换 IP 还要设参

27、协议支持定制，提前和公司商务沟通即可

28、面膜和型号支持定制

29、省市自定义协议，支持免费开发（已经支持多个省市平台水资源 / 污染物 / 生态流量 / 水库三要素等）
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     一体化监控站一体化监控站       

		 一体化监控站主要应用在水务、环境、气象、农业等领域成套监测设备；支持往各个省、市、县多级一体化监控站主要应用在水务、环境、气象、农业等领域成套监测设备；支持往各个省、市、县多级

平台传输，目前已经支持往 20 多个省份平台传输；省市平台免费修改协议；平台传输，目前已经支持往 20 多个省份平台传输；省市平台免费修改协议；

    主要包括包括 一体化水位站、一体化雨量站、一体化流量站、一体化综合站、泵 / 闸 / 阀控制站、一体话    主要包括包括 一体化水位站、一体化雨量站、一体化流量站、一体化综合站、泵 / 闸 / 阀控制站、一体话

地下水位监测站、水文水资源监测站、IC 卡预付费监控站水电双计量终端箱、井电双控智能监控箱、灌区闸地下水位监测站、水文水资源监测站、IC 卡预付费监控站水电双计量终端箱、井电双控智能监控箱、灌区闸

门智能监控箱、地下水监控终端箱、生态流量智能监控箱、明渠计量终端箱、河道流量监控箱等多款设备；门智能监控箱、地下水监控终端箱、生态流量智能监控箱、明渠计量终端箱、河道流量监控箱等多款设备；

大部分设备已经现场运行多年；大部分设备已经现场运行多年；

设备支持从箱体材料印字到内部设备可选：设备支持从箱体材料印字到内部设备可选：

1) 箱体 :1) 箱体 :

材料：可选 304 不锈钢、201 不锈钢、冷轧钢板、镀锌钢板；材料：可选 304 不锈钢、201 不锈钢、冷轧钢板、镀锌钢板；

形态：带防雨沿、不带防雨沿；单层门 / 双层门形态：带防雨沿、不带防雨沿；单层门 / 双层门

尺寸：多种尺寸可供选择尺寸：多种尺寸可供选择

2) 内部设备 :2) 内部设备 :

开关电源、继电器、导轨、遥测终端机、防雷、电源隔离、485 隔离、电池配置、供电方式等开关电源、继电器、导轨、遥测终端机、防雷、电源隔离、485 隔离、电池配置、供电方式等

根据具体项目要求，进行合理配置；    根据具体项目要求，进行合理配置；    

19



用我们擅长的产品和技术，为您专业提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

 软件系统平台软件系统平台

     软件系统平台包括水资源管理系统、智慧灌区信息化、智慧水利、智慧水务、高标准农田、生态流量监管、

农村基层防汛预、数据汇聚平台、水库大坝安全监测系统、无人值守泵房、节水型机关、地下水水位监测系统、

城市内涝监控系统、IC 卡预付费系统、城市排水防涝管控系统、城乡供水数字化监管平台、废弃矿井监测系统、

农业水价综合改革信息化系统等软件平台，包括服务端系统、手机 APP 移动端、公众号、微信小程序等

水资源管理系统水资源管理系统

    侧重于水资源管理，主要针对分管企业的用水计量和管理；通过 4G/5G，网口，有线等多种方式监测现场

各种仪表的数据；包括流量、热量、压力等工况信息；通过数据清洗将数据存储数据库，然后经过分析形成

各种客户需要的报表数据，预警信息等；还可以引入模型，对数据进行预测；

     包括以下模块

 	 1）数据集抄模块

	 2）数据融合模块（数据、视频、图像等）、报警信息模块

	 3）历史数据模块

	 4）统计分析模块

	 5）一张图

	 6）预测分析模块

	 7）巡检管理

	 8）知识库模块

	 9）项目管理模块

	 10）后台管理系统（测站、人员、权限、日志、历史数据补录等运维）
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灌区信息化平台灌区信息化平台
	
         灌区信息化平台，通过物联网（IoT）、地理信息系统（GIS）、遥感（RS）、全球定位系统（GPS）和大

数据分析等，对灌区的水资源、灌溉设施、农田水利等进行实时监测、分析和管理，以提高灌区的管理效率和

水资源利用效率。高级版本包括整个灌区航拍三维建模，为后期抗旱、排涝和防洪提供三维支持；

主要包括以下主要内容

1. 水资源监测

    雨雪从空中降落开始，到最终灌溉蒸发、吸收结束；经过水库 -干渠 -支渠 -斗渠 -农渠 -毛渠 -土壤墒

情进行全流程监测，为旱能浇、涝能排、洪能防为主要目标；主要涉及以下监测内容：

   水位监测：

       在河流、湖泊、水库等水源地安装水位传感器，实时监测水位变化，为水资源调度提供数据支持。

   流量监测：

       在灌溉渠道、泵站等关键节点安装流量计，监测水流速度和流量，确保水资源的合理分配。

   水质监测：

      安装水质传感器，监测灌溉水的水质参数，如 pH 值、溶解氧、化学需氧量（COD）、氨氮等，确保灌溉

水质符合要求。

2. 灌溉设施管理 

   设备是灌区的主要资产，对设备的工况进行实时监测和控制，实现降低管理难度，实时掌控工况信息；主

要涉及以下内容

   设备状态监测：

     对灌溉泵站、闸门、渠道等设施的运行状态进行实时监测，及时发现设备故障并进行维护。

   远程控制：

     通过远程控制技术，实现对灌溉设施的自动化控制，如远程开启和关闭水泵、闸门等，提高管理效率。

   设备维护管理：

     建立设备维护管理平台，记录设备的维护历史、故障记录等信息，优化设备维护计划。

3. 农田水利管理

   土壤湿度监测：

     安装土壤湿度传感器，实时监测农田土壤的湿度情况，为精准灌溉提供数据支持。

   灌溉计划优化：

     根据土壤湿度、气象数据和作物需水情况，制定科学的灌溉计划，优化灌溉时间和水量。

  灌区划分与管理：

    利用 GIS 技术对灌区进行地理信息管理，合理划分灌溉区域，提高水资源利用效率。

4. 数据管理与分析

   数据采集与存储：

     通过传感器网络、遥感技术等手段，采集灌区的各种数据，并存储在数据中心或云端。

  数据分析与决策支持：

     利用大数据分析技术，对采集的数据进行分析，提供决策支持，如水资源调度、灌溉计划优化等。

  信息共享与发布：

    建立信息共享平台，实现灌区管理部门、农民和相关利益方之间的信息共享和协同管理。

5. 智能决策支持

  水资源调度模型：

    建立水资源调度模型，综合考虑水资源供需、气象条件等因素，优化水资源调度方案。

  灌溉决策支持系统：

    开发灌溉决策支持系统，根据实时数据和历史数据，提供科学的灌溉建议，提高灌溉效率。

  灾害预警与应急管理：

    利用遥感和气象数据，实时监测灌区的气象灾害和水情变化，及时发布预警信息，制定应急预案。

6. 用户培训与服务

  用户培训：

   对灌区管理人员和农民进行技术培训，提高他们的信息化应用能力。

  技术支持与服务：

   提供技术支持和售后服务，确保信息化系统的正常运行。

  信息反馈与改进：
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        建立用户反馈机制，根据用户的建议和反馈，不断改进信息化系统。

7. 安全管理

  数据安全：

   确保数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和被篡改。

  网络安全：

   加强网络安全防护，防止网络攻击和恶意软件入侵。

  系统维护：

   定期对信息化系统进行维护和升级，确保系统的稳定运行。

智慧水利系统智慧水利系统

            智慧水利系统涉及到水利的各个方面，是水利上一套完善的系统；主要包括以下几个部分；水资源管理、

工程监管、水旱灾害、农村饮水、河湖监管、灌区监管、水土保持、政务办公、数据汇集等综合模块；

实现 "一张图 "、"一张网 "、"一个库 "的技术规范；全局统筹；

    水资源管理模块

	 包括水库蓄水模块、用水计划管理模块、用水总量考核指标模块、用水统计模块、取退水监测模块、

	 取水证管理模块、生态监测模块、水量调度模块

    工程监管模块

	 包括对在建、已建工程、专项工程监管模块；进度管理、电子资料查阅等

    农村饮水模块

	 包括水质安全、水量安全、漏损管理、水费计收、用量统计、用量分析、无人值守泵房等

    水旱灾害模块

	 包括气象监测、工程调度管理、山洪灾害预警、水雨情监测、旱情监测、防汛资产管理、防汛工程管

	 理、防汛应急相应、在线通知等功能

    河湖监管模块

	 河湖水质监测、基本情况管理、河湖长管理、巡检管理等模块

    灌区监管模块

       灌区用水管理、实时监测灌区土壤墒情、渠道闸门远控计量、灌区工程管理、灌区排水管理等

    水土保持模块

  	 重点工程监测、水土流失监测；无人机航拍监管等

    政务办公模块

	 工作动态、会议通知、会议纪要、信息反馈、知识普及等

    数据汇聚模块

 	 实现一个库的关键，负责与现场设备、第三方平台进行数据汇聚和清洗；将有效数据存储一个库，并

	 对其他内部系统开放，根据不同的应用场景提供分级安全数据；
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河北瑾航科技软件系统平台还包含以下软件平台，欢迎咨询

● 【智慧水务】		   		  ● 【高标准农田】
● 【生态流量监管】			   ● 【农村基层防汛预】
● 【数据汇聚平台】			   ● 【水库大坝安全监测系统】
● 【无人值守泵房】			   ● 【节水型机关】
● 【地下水水位监测系统】		  ● 【城市内涝监控系统】
● 【IC 卡预付费系统】		  ● 【城市排水防涝管控系统】
● 【城乡供水数字化监管平台】	 ● 【废弃矿井监测系统】
● 【农业水价综合改革信息化系统】

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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      配套仪器仪表类配套仪器仪表类

     仪器仪表类包括流量计量类：电磁流量计、超声波流量计、明渠流量计；   传感器类：投入式水位计、超声

波水位计、雷达水位计、土壤墒情、水质监测、气象监测、雨量监测、一体化闸门等 

    

流量计类
     多普勒超声波流量计  

	 供电：DC10-15V

	 工作电流：160-180mA

	 声波频率：2MHZ

	 盲区：10 厘米 

	 流速范围：0.021m/s ～ 6.00m/s（可定制 12.00m/s），

	 精度：±1.0%±1cm/s

	 水位：量程：0.03m ～ 10m（可定制 100m），精度：0.3%±0.5cm 

	 水温：量程：-10℃～ 60℃，精度：±1℃ 

	 瞬时流量范围：1L/s ～ 99.99m³/s 

	 累计流量范围：0.1m³ ～ 999999m³ 

	 工作电压：DC7.2V ～ 24V 

	 20 米线缆，配不锈钢安装板，默认内置 5 米压力水位计，MODBUS 输出 流速、流量、水位、累计流

量

      低功耗多普勒超声波流量计  

	 3.6V 供电，低功耗，微安电流待机，

	 0.02-5 米 / 秒

	 20 米线缆，配不锈钢安装板，默认内置 5 米压力水位计，MODBUS 输出 流速、流量、水位、累计流

量

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司
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  投入式水位计
     投入式水位计支持输出 RS485 两线制的标准信号（4-20mA 可选），可应用中在江河、湖泊、水井、大坝、

地下水位、开口水箱，水塔水位、城市供水及污水处理、水利建设、灌溉、排涝水位监控等场合；

      量程和线长可以定制（线长：1 米 -500 米）

     

  

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

技术参数

量 程	 0m-3m,0m-5m,0m-10m,0m-15m,0m-20m,0-30m,0-100m
过载压力	 最大量程的 1.5 倍
负载电压	 250 欧姆
压力类型	 表压或绝压
精 度	 ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS
测量误差	 <±3cm
适应水位变率	 ≤ 40cm/min
响应频率	 模拟信号输出≤ 500Hz、数字信号输出≤ 5HZ
长期稳定性	 ±0.1%FS/ 年
温度补偿	 -10~60° C
介质温度	 0~45℃ ( 常温型 )
储存温度	 -35~125° C
工作电压	 DC3~5V  /DC10~36V 
输出信号	 4~20mA DC0~20mA DC0/0.5/1~2.5/3/4.5/10V DC/485
传输方式	 二线制 三线制 三线制 四线制
防护等级	 IP68
抗震性能
抗震性能	 10g(20...2000Hz)
电气连接	 接插件或电缆出线
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雷达水位计
     雷达水位计系列产品，是指工作在 77GHz~79GHz 的调频连续波 (FMCW) 雷达产品。产品最大量程可

以达到 65m, 盲区在 15cm 以内。由于它工作频率更高，带宽更大，测量精度更高。产品提供螺母的固定方式，

配合本公司水雨情立杆、遥测终端机使用。

     主要指标

供电	 DC10-30V
最大功耗	 0.6W
发射频率	 77GHz~79GHz
测量范围	 0.15 m ~65m
分辨率		  1mm
测量精度	 ±1mm@（4m，40%RH，25℃）
波束角		  8°
变送器元件耐温及湿度	 -40℃ ~+80℃，0%RH~95%RH （非结露）
通讯协议	 RS485 输出
防护等级	 IP67

1、工作带宽大，使产品拥有更高的测量分辨率与
测量精度。
2、最窄 8°天线波束角，安装环境中的干扰对仪表
的影响更小，安装更为便捷。
3、一体化透镜设计，体积精巧，便于安装
4、功耗低，寿命时间长。
5、和公司遥测终端机无缝对接

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司

26



	
  超声波水位计

	 供电：DC（12-28）V 或 AC220V 供电  ，

	 量程：0-10 米，        

	 精度：±0.5%，

	 防护等级：IP65，

	 分辨率：1mm，

	 结构：一体式，

	 输出：4-20mA、

	 Rs485

用我们擅长的产品和技术，为您提供服务 - 河北瑾航科技有限公司

27



翻斗雨量计        

   单翻斗，双翻斗，0.1mm\0.2mm\0.5mm 精度；脉冲型以及 485 接口；

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司
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电磁流量计        

   分为一体式和分体式，根据监测流体不同，选择不同的衬里；

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司
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超声波流量计        

   分为管段式、插入式、贴片式、卡片式四种，根据不同场景和需求选配

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司
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雷达流量计        

   通过计量流速以及通过水位算出断面横截面积，计算累计；

DC12V 供电  

流速 0.1-18 米 / 秒

液位 0-40 米

10 米线缆

选配蓝牙传输

MODBUS 输出 流速、流、水位、累计流量

用我们擅长的产品和技术，为您提供专业服务 - 河北瑾航科技有限公司
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联系方式

	 151 7658 2003  （销售综合组）       

     

          	 投诉热线：150 7658 6926 

官网：http://www.jinhangsmart.top
淘宝店铺：https://shop408662780.taobao.com （批发联系商务）
地址：河北省唐山市高新区西昌路东侧创新大厦综合楼 A 座 202 号

		  官网二维码                               服务号                                 公众号

公司产品和服务在多个省市有合作单位，提供本地化服务，欢迎新老朋友选购
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